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C4 CARBON

PALMES T
CHAUSSONS

CHAUSSONS
CHAUSSONS 250
CHAUSSONS 200
CHAUSSONS 400

VOILURE EN CARBONE
200 serie L-1090

200 serie S-990

TANK T-34

PERSHING

TARGET

FAST

MINIMAL

VOILURE FALCON

VOILURE PLASTIQUE
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C4 CARBON

DE LA ROUTE

DE LA MER

C4 est né en 1986 grace a la passion de
Nicoletta et Marco Bonfanti.

Jusgu’au milieu des années 80, les cadres
et les fourches de vélos étaient fabriqués
en tubes meétallique. Marco BONFANTI
a eut une idée révolutionnaire et congu
AERO : le premier cadre monocoque en
fibre de carbone au monde.

Le procédé révolutionnaire de moulage
de fibre de carbone appelé NJC (No Joint
Construction) permet a C4 de fabriquer
des structures complexes creuses et sans
joints. Ce procédé de fabrication est a
I'origine des produits congus et fabriqués
par la société.

En 1989, Marco BONFANTI, passionné de
plongée, fabrique les premiéres voilures
de palmes en fibre de carbone au monde.
Le monde de lI'apnée ne sera plus jamais
le méme.




FABRIQUE EN ITALIE

C4 a continué, années aprés années, de palmes on été développés et en 2000,
a développer une vision technique et C4 a lancé l'arbalete MONOSCOCCA :
fonctionnelle de ses produits, avec un premiére mondiale avec un monocoque
focus sur le design. De nouveaux modeles creux en fibre de carbone. 1999, début
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C4 CARBON

INNOVATION
ET DESIGN

d'une nouvelle ére pour C4 avec la
prise de participation majoritaire des
fréeres CICERI, anciens propriétaires
d'OMERSUB. C4 est aujourd’hui
solidement implantée dans le Nord de
I'ltalie, avec des produits distribués dans




RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

le monc?e e|.1t|er : posséde un design exclusif. Ils sont concus, prototypés
La .f‘abr|cat|on 'dejs'palmes c.arbone @St ot testés en interne sur les sites de Albiate et Olginate.
entierement réalisée en Italie par des |, ation, design et recherche continuelle de

;?rocgdes innovants et respectue.ux de performance sont les bases de tous les produits C4,
l'environnement. Chaque produit C4 i .onstituent TADN de Ca4.




CHAUSSON 250

| B MADE IN ITALY

CHAUSSON

Le 250 est la derniere évolution
des chaussons
développés par Ca4.

L'utilisation d’'un thermopolymére TPE 75 ShA
surmoulé sur une semelle rigide permet au
chausson 250 de transmettre de maniére opti-
male I'’énergie du pied a la voilure. Le résultat
est des palmes de haute efficacité.

Géométrie confortable,
préformé a 3°

Epaisseur réduite
pour un confort
maximum.

100% MADE IN ITALY

Toutes les palmes carbone C4 ont toujours été fabriquées dans notre Forme hydrodyna-
usine située en ltalie. mique, dimensions
Depuis cette année, un atelier d'injection plastique a été ajoutée a notre réduites pour une
usine, les chaussons 250 et les voilures UP sont fabriqués en interne meilleure glisse

dans cet atelier. dans l'eau.



Le montage et le démon-

tage sont simples et ra-
pides afin de permettre de
réduire la longueur totale
pour le transport aérien.

Voilure assemblée sans cornes
par une vis inox M6 et un écrou.

POIDS A partir de 250g

FORME Préformé a 3°

COULEURS Noir-Blanc

VOILURE Amovible avec une vis M6
MATIERE TPE 75 ShA - haut module
Surface
avec finition
matte. e

Poids trés réduit de
seulement 2509, obte-
nu en utilisant un TPE
75 ShA surmoulé sur
une semelle rigide en
TPE haut module.

NOIR BLANC

Kit de montage
pour chaussons 250
36/37

38/39

40/41

41/42.

42/43 8/9

o
o 43/44 | g5/o5

44/45 | 9.5/10.5
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CHAUSSON 200

TAILLE

Les chaussons 200 ont I'anatomie
classique des chaussons C4, avec
une inclinaison de 3°.L'épaisseur
réduite du dessus et |'élasticité du
matériau permettent un enfilage
facile et un grand confort. Le
dessus du chausson enveloppe le
pied sans créer de compression,
donc sans influence sur la
circulation sanguine.
Le pied reste ainsi
chaud pendant

une longue

période.

CHAUSSONS

—030)

La révolution rationnelle
“made in C4"

Le premier et seul chausson du
marché qui permet un réglage de

la biomécanique du palmage. Ce
chausson a un poids minimum, une
nouvelle conception hydrodynamique,
des performances mécaniques
spécifiques, un excellent confort, et un
design élégant et exclusif.

SEMELLE

Fabriquée en polypropylene,

elle a une rigidité progressive et
constitue le squelette support de
la série 200. La semelle comporte
3+3 inserts en laiton surmoulés
qui permettent une connexion
réglable avec la voilure.

DESSUS DU CHAUSSON
Il se caractérise par son épaisseur
réduite. Il est directement
surmoulé sur la semelle.Pour
une meilleure adaptation aux
caractéristiques physiques des
utilisateurs, les petites pointures
sont en dureté 65Sh, les grandes
pointures en dureté 74 Sh (voir
tableau).

HYDRODYNAMIQUE

La séparation géométrique
entre le chausson et

la voilure donne une
hydrodynamique avancée
par rapport a la résistance
des palmes conventionnelles.
Le fluide s'écoule autour

du chausson et permet a la
voilure de travailler sur toute
sa longueur en créant un flux
exempt de turbulences.




POIDS A partir de 150 gr

ANATOMIE C4, avec une inclinaison de 3°.

COULEURS Blanc - Rouge - Vert

Compatible avec les chaussons 200

VOILURE uniquement

Dessus: élastomére thermoplastique

MATIERE N
Semelle: polypropyléne

3+3

La bio-mécanique

des 200 est réglable

en utilisant les 3

positions de fixation

de la voilure. En changeant

de position, le bras de levier

entre le chausson et la voilure se
modifie, avec une influence directe
sur le palmage.

= -4 =

S
[ 0SC4200G | [ 0SC4200W | [ 0SC4200R |
| 0SC4200G 36-44 | | 0SC4200W 36-44 | | 0SC4200R 36-44 |

Kit de montage pour
chaussons 400
us blanc ou noir

4/4.5
5.5/6

PROTECTION i

!
I
1
I

le talon du chausson 200 a 3 pads ] 8/9

anti-glisse pour protéger le pied. Un 8.5/9.5

amortisseur en polyuréthane est ' 9.5/10.5

positionné entre la semelle et la voilure &
pour absorber les pics de contraintes sur OKC4200N

les voilures.



CHAUSSON 400

N B MADE IN ITALY

CHAUSSON 400 pep—

Les longerons des footpockets

Les chaussons 400 sont fabriqués en caoutchouc 400 sont prolongées jusqu’au
thermo synthétique. Grace a leur conception, ils sont talon pour une transmission
extrémement facile a enfiler et ne pésent que 390gr d'énergie plus efficace. La voilure

. . interchangeable est montée sur le
(13,75 oz). De par leur forme anatomique, baptisée chausson avec une vis de sécurité.

«Best», ils sont confortables et faciles a porter. Le pied
est préformé a un angle de 3 °. lIs sont disponibles en
deux couleurs: noir et blanc.

ANATOMIE

Confortable et robuste avec
un poids de seulement 390gr
(13.750z)

MATERIEL 0,

Leur épaisseur g
réduite et la matiere Kit de montage pour
élastique thermo- chaussons 409

caoutchouc les blanc ou noir =

rendent faciles a

porter. I ™

— = 36/37

o 00
4 2 40/41
L R |

0SC4500N 0SC4500W
! 1 42/63
& 44/45
[ oKC4500W | [ 0KC4500 | 46/47
BLANC
uUs
POIDS 390gr (13.750z) en taille 42/43 4/4.5
ANATOMIE Préformée a et anglede 3 ° siﬁ
7/8
COULEURS NOIR - BLANC .
8.5/9
Interchangeable avec une vis de v
LAME sécurité 10/11_
— MATIERE Caoutchouc Thermo Synthétique n.5/12.5
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FOOT CHART

CHOISISSEZ
VOTRE CHAUSSON

- Posez une feuille de papier au sol, prés d'un mur.

- Posez votre pied sur la feuille de papier,
talon calé contre le mur.

- Marquez la longueur et la largeur.

- Mesurez les dimensions.

- Choisissez dans le tableau le chausson
le plus adapté a votre pointure.

F v @

400

EU SIZE US SIZE

36/37 4 /4.5
38/39 55/6

43 85/9.5

87 mm

N
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242 mm 94 mm

264 mm 104 mm

:
are

284 mm M2 mm

R

R 5

122 mm

337 mm 129 mm

Z
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MATIERE

FOCUS SUR
LA FIBRE

DE CARBONE
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C4 CARBON

Fibre de carbone, tissu de carbone et
comment c’est utiliseé.

La fibre de carbone est fabriquée sous forme de fil. Des
milliers de fils sont assemblées pour former une fibre
qui peut ensuite étre travaillée sous la forme d'un tissu.
Les tissus de fibre carbone sont utilisés pour former
divers composites, ainsi hommés car composés de
fibre de carbone et d'une matrice, en général en résine.
La matrice permet de maintenir la fibre de carbone en
place pour leur permettre de travailler dans de bonnes
conditions et efficacement. La matrice protége aussi les
fibres et maintient le produit dans sa forme d'origine.

Beaucoup de fibre de carbone
différentes. Comment choisir la meilleure
pour votre utilisation ?

Il existe de nombreux types de fibre de carbone qui
different par leur résistance et leur module élastique.
De bonnes voilures doivent étre solides, et en méme
temps étre souples et réactives. Ces caractéristiques
s'obtiennent en utilisant des fibres de carbone a haut
module en combinaison avec un faible pourcentage de
résine.

Un progrés majeur a été obtenu en utilisant les tissus
« Spread Tow », qui permettent d'obtenir des voilures
extrémement résistantes et tres réactives, tout en
conservant leurs caractéristiques dans le temps.

CARBON FIBER HIGH F!I'NE:IS-:I\.IEE FIN BLADE ENERGY FIENLEIS'AﬁgE

YARN TYPE TENSIL STRENGHT % ABSORPTION% LIMIT %
HT BLACK 25P TR50S 15K | 4900 MPA 340% 38% 260%
HT ALU 25P TR50S 15K | 4900 MPA 340% 38% 260%
HT BLACK 15P TR50S 15K | 4900 MPA 320% 40% 250%
HT ALU 15P TR50S 15K | 4900 MPA 320% 40% 250%
T700 PERFORMANCE T700 12K 4900 MPA 240% 50% 200%
T700 SUPERFORCE T700 12K 4900 MPA 210% 66% 150%
T300 TW T300 3K 3530 MPA 100% 100% 100%

12




HT BLACK 25P

Fibre de carbone «plate» Mitsubishi
TR50S HighTensil 4900 MPa. Tissu étiré
étiré croisé avec de la fibre de carbone
UD uniede 25 mm (1").

HT ALU 25P

Fibre de carbone «plate» Mitsubishi
TR50S HighTensil 4900 MPa. Tissu étiré
étiré croisé avec de la fibre de carbone
UD unie de 25 mm (1"). 50% de la surface
est aluminisée et réfractante.

Fibre de carbone «plate» Mitsubishi
TR50S HighTensil 4900 MPa.
Construction de tissus étalés croisés avec
du sergé de fibre de carbone UD de 15
mm (19/32 po).

Fibre de carbone «plate» Mitsubishi
TR50S HighTensil 4900 MPa.
Construction de tissus étalés croisés avec
du sergé de fibre de carbone UD de 15
mm (19/32 po). 100% de la surface est
aluminisée et réfractante.

T700 PERFORMANCE

Toray T700S HigthTensile 4900 MPa en fibre
de carbone. Tissu étiré de remorquage de 15
mm (19/32").

T700 SUPERFORCE

Toray T700S HigthTensile 4900 MPa en
fibre de carbone. Construction en tissu
uni de 7 mm (9/32 po).

T300 TW

Toray T300 HigthTensile 3530 MPa en
fibre de carbone. Construction en tissu
sergé.

13




TABLEAU COMPARATIF DES PALMES
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UTILISATION
SUGGEREE
PECHE SOUS
oo X v v v v v v
APNEE (4 v v v 4 4 4
FONCTIONNALITES
MATERIEL HT 15 HT 15 HT 15 HT 15 HT 15 T 700 T 700
PIMENSIONS 940 x192 mm | 940 x192 mm | 940 x 192 mm | 770 X192 mm | 770 X192 mm | 806 x 195 mm | 874 x 192 mm
VOILURE
. 20 EXTRA SOFT 25 SOFT 20 EXTRA SOFT 25 SOFT 25 SOFT 20+ SOFT 20+ SOFT
DURETE 25 SOFT 30 MEDIUM 25 SOFT 30 MEDIUM 30 MEDIUM 25+ MEDIUM 25+ MEDIUM
30 MEDIUM 35 MED-HARD 40 HARD 40 HARD 30+ HARD 30+ HARD
ANGLE 290 4+ 30 = 320
mod. 200 mod. 200 mod. 200 mod. 200 mod. 200
CHAUSSON Dessus noir Dessus noir Dessus noir Dessus noir Dessus noir mond(;ifso mond(;ifso
Semelle blanc Semelle vert Semelle blanc | Semelle rouge Semelle vert
a partir de a partir de a partir de a partir de a partir de a partir de a partir de
POIDS TOTAL 510 gr. 510 gr. 510 gr. 450 gr. 450 gr. 500 gr. 520 gr.
GEOMETRIE VARIABLE .
LONGERONS SURMOULE SOUS HAUTE PRESSION ELA;;L%HO ELA;;L%HO
BLANC VERT BLANC/NOIR ROUGE/NOIR VERT
COMPATIBILITE Compatible avec les chaussons 200 uniquement ne se monte que sur des
DES CHAUSSONS chaussons 250.
FOURNIE
AVEC UN SAC v v v v v X X

NEWaS

14




TANK
T-34

TARGET

PERSHING

FAST 400

MINIMAL

PALA
FALCON

v v v v 4 4
) 4 ) 4 ) 4 v X X
T300 TW T300 TW T300 TW T700 SUPERFORCE T300 TW T700 SUPERFORCE
700 x 190 mm | 700 x 190 mm | 780 x 190 mm | 786 x 190 mm | 780 x 190 mm | 790 x 190 mm
25 SOFT 25 SOFT
35 ﬂiz:;JM/ ZOZfIIIsEOD'I:lTJ-M 30 MEDIUM 30 MEDIUM 30 MEDIUM 30 MEDIUM
40 HARD 40 HARD
29° + 3° = 32° 29°
mod. 400 mod. 400 mod. 400 mod. 400 mod. 400 x
noir noir noir noir noir
a partir de a partir de a partir de a partir de a partire de 240 ar
600 gr 630 gr 700 gr. 700 gr. 700 gr. gr
ELASTIC-K10 ELASTIC-K10 ELASTIC-K10 ELASTIC-K10 ELASTIC-K10 ELASTIC-K10
NOIR NOIR NOIR NOIR NERO NERO
C4:300/ 400
(KIT ADAPTER)
ne se monte que sur des chaussons 250. MARES: RAZOR
OMER: STINGRAY,
EAGLERAY
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UTILISATION
SUGGEREE
PECHE SOUS v
MARINE
APNEE 4
FONCTIONNALITES
= matiére
MATERIEL thermoplastique
DIMENSIONS
VOILURE 800 x 195 mm
S SOFT
DURETE MEDIUM
ANGLE | 29°+3°=32°
mod. 250
CHAUSSON noir
a partir de
POIDS TOTAL 670 gr
surmoulés
en matiéere
LONGERONS thermoplastique
souple
COMPATIBILITE r;izesumr‘:j”::
DES CHAUSSONS chaussons 250
FOURNIE X
AVECUNSAC

(NEW)



VOILURE CARBONE

Depuis 30 ans, C4 congcoit et fabrique des palmes carbone en ltalie. C4 a été le premier
au monde a fabriquer des palmes en fibre de carbone et a acquis une experience
incomparable qui a conduit a développer la palme 200: un produit unique dans son
genre. Dans la palme 200, la fréquence de résonance de toute structure élastique,
appelée réponse élastique, est particulierement optimisée par le procédé
spécifique de lamination de ces voilures.

4 types de fibres de carbone différentes ont été développées pour obtenir la
courbe de résonance définie depuis le stade de conception.

Le procédé de fabrication industriel de C4 permet d'éliminer les variations
et approximations d'une fabrication artisanale.

La série 200
utilise des
voilures nouvelles
et spécifiques en
100% fibre de carbone.
Concgues, fabriquées
et testées par C4 avec
une nouvelle lamination
progressive, fabriquée
avec 4 différentes fibres de
carbone, elles ont un niveau
de réactivité et de resistance
sans équivalent.

WATER RAILS.

Grace a un procédé de fabrication exclusive,
propriété de C4, les water-rails de la série 200

sont surmoulés sur la voilure. Cette technologie
particuliere élimine I'utilisation de colles et permet
d'utiliser des formes complexes de water-rails,
réalisés avec des matieres thermoplastiques
élastiques et résistantes.

- BN MADE IN ITALY

[-1090 PESCA

Ces palmes sont congues pour la péche profonde,
elles comportent un flap terminal hydrodynamique
anti-turbulence. Disponibles en 3 duretés: 25 (soft), 30
(medium) and 35 (medium-hard). Associées avec des
chaussons 200, elles ont des parties laissant apparaitre la
fibre de carbone et des parties en coloris noir et vert, pour les
logos, les water-rails et les chaussons.

MATIERE HT 15T
DURETE Soft 25 - Medium 30 - Medium/Hard 35

Géométrie variable . Surmoulé sous
haute pression.

POIDS DE LA PALME |a partir de 510gr.
FIXATION DE LA VOILURE | 3+3 avec amortisseur de choc

WATER RAILS

3
3
3
z6l

=
0PC4L1090P
0PC4L1090P25 - 36C/44C
0PC4L1090P30 - 36C/44C
0PC4L1090P35 - 36C/44C

SUR DEMANDE, IL LEST POSSIBLE
DE COMBINER LES VOILURES AVEC
CHAUSSONS D'AUTRES COULEURS

16



[-1090 APNEA

Ces palmes sont congues pour I'apnée, elles comportent un flap
terminal hydrodynamique anti-turbulence. Disponibles en 3

duretés: 20 (extra-soft), 25 (soft) et 30 (medium). Associées avec
des chaussons 200, elles ont des parties laissant apparaitre la fibre
de carbone et des parties en coloris blanc, pour les logos, les water-
rails et les chaussons.

SUR DEMANDE, IL LEST POSSIBLE
DE COMBINER LES VOILURES AVEC
CHAUSSONS D'AUTRES COULEURS

[-1090 BETTA

Ces palmes sont congues pour l'apnée, elles comportent un flap
terminal hydrodynamique anti-turbulence. Disponibles en 3
duretés: 20 (extra-soft) et 25 (soft). Associées avec des chaussons
200, ells ont le graphisme “Betta Spendens”. Les chaussons sont
noirs avec une semelle blanche. Les water-rails sont noirs et blancs,
et la couleur est assymétrique.

SUR DEMANDE, IL LEST POSSIBLE
DE COMBINER LES VOILURES AVEC
CHAUSSONS D'AUTRES COULEURS

17

- BN MADE IN ITALY

MATIERE HT 15T
DURETE Extra Soft 20 - Soft 25 - Medium 30
WATER RAILS Géométrie variable . Surmoulé sous

haute pression.

POIDS DE LA PALME

a partir de 510gr.

FIXATION DE LA VOILURE

3+3 avec amortisseur de choc

zeL”

- BN MADE IN ITALY

OPC4L1090A

OPC4L1090A20 - 36C/44C

OPC4L1090A25 - 36C/44C

OPC4L1090A30 - 36C/44C

MATIERE

HT 15T

DURETE

Extra Soft 20 - Soft 25

WATER RAILS

haute pression.

Géométrie variable . Surmoulé sous

POIDS DE LA PALME |a partir de 510gr.

FIXATION DE LA VOILURE

3+3 avec amortisseur de choc

zeL”

=

0PC4L1090B

0PC4L1090B20 - 36C/44C

0PC4L1090B25 - 36C/44C




VOILURE CARBONE

5-990 FIRESTONE

Pinne dedicate alla pesca in apnea. Le pale con terminale a coda
di rondine sono disponibili in tre rigidezze: 25 (soft), 30 (medium) e
40 (hard). Accoppiate con le scarpe 200 hanno pale con carbonio
a vista e tema grafico nei colori noir e rouge, per logo, water rails e
scarpe. | water rails hanno colorazione asimmetrica.

SUR DEMANDE, IL LEST POSSIBLE
DE COMBINER LES VOILURES AVEC
CHAUSSONS D’AUTRES COULEURS

]

O0PC4S990F
0PC4S990F25 - 36C/44C
0PC4S990F30 - 36C/44C
0PC4S990F40 - 36C/44C

5-990 CAMU

Pinne dedicate alla pesca in apnea, polivalenti e di grandi
prestazioni. Le pale con terminale a coda di rondine sono disponibili
in tre rigidezze: 25 (soft), 30 (medium) e 40 (hard). Accoppiate con
le scarpe 200 hanno pale mimetiche con tema grafico camu nelle
tonalita mediterranee vert e marrone. Scarpe e water rails in colore
vert militare.

SUR DEMANDE, IL LEST POSSIBLE
DE COMBINER LES VOILURES AVEC
CHAUSSONS D’'AUTRES COULEURS
;/il

0PC4S990C
0PC4S990C25 - 36C/44C
0PC4S990C30 - 36C/44C
0PC4S990C40 - 36C/44C
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MATIERE HT 15T
DURETE Soft 25 - Medium 30 - Hard 40
WATER RAILS Géométrie variable . Surmoulé sous

haute pression.

POIDS DE LA PALME

a partir de 450qr.

FIXATION DE LA VOILURE

3+3 avec amortisseur de choc

BN N MADE IN ITALY

MATIERE HT 15T
DURETE Soft 25 - Medium 30 - Hard 40
WATER RAILS Géométrie variable . Surmoulé sous

haute pression.

POIDS DE LA PALME

a partir de 450q9r.

FIXATION DE LA VOILURE

3+3 avec amortisseur de choc

§ 3

3
N
61
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VOILURE CARBONE

N BN MADE IN ITALY

PALMES

Pour ce projet, nous avons commencé par
la conception du chausson. Les palmes MB
utilisent le nouveau chausson 250, directement
dérivé du chausson 300.

L'utilisation d'un thermopolymeére TPE 75
ShA surmoulé sur une semelle rigide permet
au chausson 250 de transmettre de maniére
optimale I'énergie du pied a la voilure.Le
résultat est des palmes de haute efficacité.

La géométrie retenue permet d'utiliser une
épaisseur minimum, ce qui permet de réduire
le poids a juste 2509 en taille 41/42.

WATER RAIL

Les palmes MB ont des
longerons de section arrondie
qui améliorent la contenance
d'eau sur la voilure et réduisent
les vortexs sur I'extérieur.

L'anatomie préformée a 3°

particuierement facile a enfiler.
L'épaisseur réduite de la partie
supérieure permet de s'adapter
a la forme du pied, sans apporter
de contraintes inconfortables.

ANATOMIE

du chausson 250 le rend

SURFACE

Surface avec
finition matte.

PERFORMANCE

La connection entre le chausson et la voilure est rigide et

solide grace a la semelle rigide. Elle permet de transmettre
efficacement la puissance a la voilure.

Le montage de la voilure sur le chausson sans cornes, déja utilisé
par C4 depuis 2003, permet a la voilure de fonctionner sur toute
sa longueur.

VOILURES MB

Sur les palmes MB, le facteur principal qui augmente leur performance
est la nouvelle déclive “Reverse Parabolic”. Elle permet d'obtenir une
courbure parabolique avec une grande flexion proche du pied au lieu
d'étre située a I'extrémité de la voilure. Cette déclive spécifique modifie
d'une maniére significative le comportement mécanique de la palme.
La surface qui génére la propulsion est supérieure a celle qui génere la
résistance hydrodynamique. Cet effet produit une déformation élastique
plus grande et donc une propulsion supérieure. Cet avantage est si
important qu'il permet d'utiliser des voilures avec une rigidité supérieure
avec le méme effort que celui nécessaire pour des voilures souples. Cette
caractéristique permet d'augmenter la performance relative. Le signe “+"
a été ajouté a la dureté. Fléchie a la main, une MB25+ est rigide comme
une 30 standard, mais est souple dans I'eau commme une 25. Ce qui
permet des accélérations et une vitesse supérieures.

Les palmes MB portent le nom de leur créateur:

Marco Bonfanti, qui signe de son nom cette nouvelle palme avec la
technologie “Reverse Parabolic”.
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MB 001

MBI est Ia. version futuriste des palmes traditionnelles de chasse MATIERE T 700
sous-marine.

DURETE 20+, 25+,30+
WATER RAILS ELASTIC-K10 NOIR
POIDS DE LA PALME |a partire da 500 g

=)
=

0PC4MB1
0PC4MB120 - 36C/44C
0PC4MB125 - 36C/44C
0PC4MB130 - 36C/44C

SUR DEMANDE, IL LEST POSSIBLE
DE COMBINER LES VOILURES AVEC
CHAUSSON 250 D’AUTRE COULEUR

L BN MADE IN ITALY

MB 002

MB2 sont des palmes longues congues pour les apnées profondes.
Elle combine performance et tradition.

MATIERE T 700

DURETE 20+, 25+,30+
WATER RAILS ELASTIC-K10 NOIR
POIDS DE LA PALME |a partire da 520 g

E]

0PC4MB2
0PC4MB220 - 36C/44C
0PC4MB225 - 36C/44C
0PC4MB230 - 36C/44C

SUR DEMANDE, IL LEST POSSIBLE
DE COMBINER LES VOILURES AVEC
CHAUSSON 250 D’AUTRE COULEUR
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VOILURE CARBONE

TECHNOLOGIE O.P.S.

OPS est un procédé révolutionnaire qui
consiste en un surmoulage de thermo-élas-
tomére (TPE) pour réaliser une protection
sur I'extrémité des voilures. C'est la premiére
réalisation d'un surmoulage de TPE sur de la
fibre de carbone. Un vrai challenge. Des
tests ont été réalisés sur une
année et plus de

N

i

TANK T-34

Les palmes TANK T-34 sont idéales pour la chasse sous-marine
dans les vagues et I'écume, en particulier dans les eaux froides.
Elles sont tres réactives et ont d'excellentes performances
malgré leur longueur réduite. Elles sont polyvalentes et peuvent
étre utilisées dans de nombreux types de péche sous-marine,
méme profondes (0-20m). Les voilures sont compatibles avec les
chaussons 300 et 400.

SUR DEMANDE, IL LEST POSSIBLE DE COMBINER LES
VOILURES AVEC CHAUSSON 400 D'AUTRE COULEUR
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300h passées dans l'eau.

Le surmoulage de TPE, comparé

au collage, nous a permit d'obtenir
des dimensions et des géométries
spécifiques qui
conserver les qualités initiales des
voilures (poids réduit, haut module

élastique et puissance).

. BN MADE IN ITALY

MATIERE

Carbon Fiber T300

DURETE

30 medium

WATER RAILS

Elastic-K10 black

POIDS DE LA PALME

a partir de 600 gr

permettent de

SYSTEME DE PRO-
TECTION SURMOULAGE

0BC4TANK



BN EEE MADE IN ITALY

PERSHING

Les palmes PERSHING sont identiques aux TANK T-34 mais elles |MATIERE Carbon Fiber T300
ont une longueur de 78cm. Elles sont idéales en milieu océanique, |DURETE 25 soft — 30 medium
ou les conditions sont proches de la mer en hiver, méme en |\WATER RAILS Elastic-K10 black
péche profonde. Les voilures sont compatibles avec les chaussons POIDS DE LA PALME |a partir de 600 gr 630 gr
300 et 400.

&l

0BC4PER
0BC4PER25
0BC4PER30

SYSTEME DE PRO-
TECTION SURMOULAGE

SUR DEMANDE, IL LEST POSSIBLE
DE COMBINER LES VOILURES AVEC
CHAUSSON 400 D’AUTRE COULEUR

. BN MADE IN ITALY

TARGET

Lestﬁalmes rl'lAR;GET\ont une volll,urt\a |c'ie Zchrjt?vEc umi p;gtect:)ln MATIERE Carbon Fiber T300
en thermo-élastomére surmoulée a l'extrémité. La protection et la
! B s P . DURETE 35 medium / hard
dureté medium/hard en font une palme idéale pour le tir sur

cible et le biathlon aquatique. Les voilures sont compatibles avec  |WATERRAILS _ |Elastic-K10 black
les chaussons 300 et 400. POIDS DE LA PALME |a partir de 600 gr

SYSTEME DE PRO-
TECTION SURMOULAGE

=

=1

0BC4TARG

SUR DEMANDE, IL LEST POSSIBLE DE COMBINER LES
VOILURES AVEC CHAUSSON 400 D’AUTRE COULEUR
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VOILURE CARBONE

| B MADE IN ITALY

FAST 400

Les palmes FAST400 sont similaires aux C4 INDIAN mais elles sont
livrées avec des chausson C4 400. Elles sont polyvalentes, faciles DURETE
3 porter et |égeres. elles ont un excellent rapport qualité / prix.

MATIERE T700 Superforce

25 soft — 30 medium -
40 hard

WATER RAILS Elastic-K10 black
POIDS DE LA PALME |a partir de 700 gr

=]

0BC4FAS
0BC4FAS25
0BC4FAS30
0BC4FAS40

SUR DEMANDE, IL LEST POSSIBLE
DE COMBINER LES VOILURES AVEC
CHAUSSON 400 D'AUTRE COULEUR

- BN MADE IN ITALY

MINIMAL

Les MINIMAL, s‘ont fabriqués en fibre de' carbone T.BOO,I1OO% MATIERE Carbon Eiber T300
carbone sergé a texture fine. Ellles sont bien proportionnées et
sont livrées avec des chaussons C4 400 pour un poids total de
700gr. Elles ont un excellent rapport qualité / prix.

DURETE 30 medium
WATER RAILS Elastic-K10 black
POIDS DE LA PALME |a partir de 700 gr

]

0BC4MIN

SUR DEMANDE, IL LEST POSSIBLE DE
COMBINER LES VOILURES AVEC CHAUSSON
400 D'AUTRE COULEUR
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VOILURE FALCON

Les FALCON sont des voilures fabriquées en 100% fibre de carbone -
T700 SUPERFORCE. Elles peuvent étre assemblées sur des |DURETE i%io;:J30med|um
chaussons traditionnels tels que Mares Razor et Omersub Stingray.

WATER RAILS Elastic-K10 black
POIDS DE LA PALME |a partir de 600 gr

&)

O0BC4FAL
OBC4FAL25
0BC4FAL30

AVEC LE “KIT ADAPTER"” IL LEST POSSIBLE DE COMBINER LES VOILURES
AVEC LES CHAUSSONS 400 NOIR OU BLANC




NEW

100%

MADE IN ITALY

Les palmes UP

sont fabriquées a

100% en lItalie.

Toutes les palmes
carbone C4

ont toujours été
fabriquées dans

notre usine située en
Italie.

Depuis cette année,

un atelier d'injection
plastigue a été

ajoutée a notre usine,

les chaussons 250 et les
voilures UP sont fabriqués
en interne dans cet atelier.

MADE IN ITALY

REGARDEZ
LA VIDEO

DES TESTS
DANS

Le développement de la palme UP est le résultat
d’'une collaboration entre C4 et Umberto Pelizzari.
Ces palmes utilisent le nouveau chausson 250 et
des voilures thermoplastiques.

MATIERE

La matiére et le design des voilures sont des facteurs clés pour
obtenir de la souplesse, un bon retour élastique et une bonne
résistance a la rupture. C4 a testé de nombreux polymeres
pour sélectionner 2 matiéres, une pour la version Soft et une
pour la version Medium. Ces 2 versions offrent une excellente
performance et une grande résistance.




PALMES AVEC VOILURES PLASTIQUES

LE CHAUSSON 250

La palme UP utilise le chausson 250.

L'utilisation pour le chausson 250 du polymeére TPE 75 ShA
surmoulé sur une semelle rigide permet d'obtenir un chausson
qui transmet I'énergie a la voilure de la fagon la plus efficace
possible, pour obtenir une palme de haute performance.

La géométrie retenue permet d'utiliser une épaisseur minimum,
ce qui permet de réduire le poids a juste 2509 en taille 41/42.

PERFORMANCE

La connection entre le chausson et la voilure est rigide et
solide grace a la semelle rigide. Elle permet de transmettre
efficacement la puissance a la voilure.

L'assemblage de la voilure sur le chausson sans cornes, utilisé
par C4 dés 2006, permet d'utiliser la voilure sur toute sa
longueur.

MATIERE

Le polymere utilisé pour le chausson 250 est trés élastique, il
permet un enfilage simple et facile, pour plus de confort. La
semelle permet d’avoir un chausson rigide au niveau de la
semelle mais confortable sur la partie supérieure

TRANSPORT

Le chausson 250 et la voilure sont assemblés

par une robuste vis M6. Le montage et le démontage sont
simples et rapides afin de permettre de réduire la longueur
totale pour le transport aérien.

WATERRAILS INTEGRES

Un des facteurs clés des palmes UP est le
surmoulage des waterrails sur la voilure. La
longueur (30.2cm), la hauteur variable (17.8mm
maxi), I'épaisseur (3mm) et la matiére (thermo-
élastomere)sont également prépondérants.

POIDS REDUIT

Les palmes UP sont de loin les plus légéres
du marché des palmes plastiques. Elles
pésent moins de 12009 la paire.

MATIERE Thermoplastique
DURETE SOFT - MEDIUM

CO-MOULE EN
THERMOPLASTIQUE ELASTIQUE

POIDS DE LA PALME |a partir de 670 g

WATER RAILS

=
0PC4UP
[ MEDIUM| OPC4UPM 36-44
| SOFT| OPCAUPS 36-44

SUR DEMANDE, IL LEST POSSIBLE
DE COMBINER LES VOILURES AVEC
CHAUSSON 250 D’AUTRE COULEUR
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