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Hugues Dessault é uno dei 
personaggi leggendari della 
storia della pesca subac-
quea mondiale.
Hugues, i cui genitori sono 
di Montpellier in Francia, ini-
zia a pescare molto giova-
ne, in Algeria, dove é nato, 
negli anni ’50. Partecipa al 
suo primo mondiale in Bra-
sile nel 1963 ed arriva terzo 
nella prova individuale, vin-
cendo la prova a squadre.
Vice campione Europeo nel 
1964 e quarto nel 1962 e 
1968, decide alla fine de-
gli anni ’60 di dedicarsi alla 
sua vera passione: la crea-
zione e la produzione di at-
trezzature per la pesca su-
bacquea.

Nel 1973, viene registrato 
in Francia il marchio H Des-
sault, tra i primi marchi di 
pesca subacquea in Europa. 

Nel 1976, Hugues inventa 
e produce la prima pinna 
con pala smontabile. Tra le 
altre invenzioni di rilievo, 
il meccanismo di sgancio 
“haricot” che é alla base del 

L’evoluzione
del marchio
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principio di funzionamen-
to di tutti i meccanismi di 
sgancio presenti sui fucili 
da pesca moderni.
Negli anni il marchio H. Des-
sault diventerà famoso per 
la qualità delle sue mute e 
degli elastici per fucili, pro-
dotti personalmente da Hu-
gues, nel suo laboratorio di 
Montpellier.
A partire dal 2009 il mar-
chio passa più volte di pro-
prietà, con alterne fortune 
e con linee di prodotti non 
sempre al livello del glorioso 
nome di H. Dessault.
Finalmente, nel 2020, il 

marchio approda nel grup-
po C4. La vecchia linea di 
prodotti H. Dessault viene 
subito, con una buona dose 
di coraggio, completamente 

archiviata. L’idea alla base 
di questo progetto é stata 
infatti quella di ripartire da 
zero, creando una nuova li-
nea, grazie all’esperienza e 
alle conoscenze tecniche e 
commerciali trentennali di 
tutto il Team C4. 

Il risultato di questo lungo 
lavoro é una serie di primi 
nuovi prodotti, tutti dal de-
sign esclusivo e sviluppati 
all’interno dell’azienda, che 
finalmente rappresentano 
degnamente la grandezza di 
questo storico marchio che 
nel 2023 compirà 50 anni.
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Arbalete dal 
design esclusivo e moder-

no. Impugnatura realizzata in 
Nylon caricato con doppio ag-
gancio mulinello: sull’elsa e su 
slitta frontale con possibilità di 

montaggio mulinelli orizzontali 
e verticali. Il meccanismo é intera-

mente realizzato in acciaio inox con 
sgancia sagola che può essere montato sia destra che a si-
nistra. La sicura é a pulsante. Il calciolo é regolabile grazie ad 
un sistema a spessori. La manopola ergonomica é realizzata 
in doppio materiale plastico ed é regolabile. 

Accoppiamento 
fusto e 
impugnatura 
realizzata grazie 
a quattro Oring 
di tenuta.
Il fusto é 
fissato tramite 
due viti inox per 
plastica.

Slitta porta 
mulinello con 
distanziatori 
sagola e 
predisposizione 
per aggancio 
sagole roller.

Compatibili con questo castello 
sono anche le manopole anatomiche  
destra e sinistra presenti nella linea  
monoscocca C4 

Manopola 
ergonomica 
realizzata in 
Polipropilene con 
sovrastampaggio 
in TPR morbido 
per aumentare 
il grip in fase di 
sparo.

Spessori in 
polipropilene 
per 
regolazione 
dimensione 
manopola.

Aggancio 
moschettone  

realizzato in 
acciaio inox

Copertura aggancio 
mulinello verticale

Pulsante 
“sicura”

Impugnatura 
realizzata in 
Nylon
caricato

Meccanismo e 
porta meccanismo 
realizzati 
interamente in 
acciaio inossidabile 
AISI316.

Grano di 
regolazione 

della corsa del 
grilletto

Copertura calciolo 
realizzata in TPR 

morbido anti 
scivolamento 
dell’appoggio 

sternale.

Spessori 
realizzati in 
polipropilene 
per la 
regolazione 
dell’appoggio 
sternale

Sgancia 
sagola 
montabile 
sia a destra 
che a 
sinistra

Appoggio 
sternale

Fucili arbalete Fenix
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Le testate del fucile Fenix 
sono due: una a due fori che 
permette il montaggio fino a 
due elastici circolari ed una a 
tre fori che permette l’utiliz-
zo fino a tre elastici circolari. 
Le testate hanno un design 
altamente idrodinamico per 
un ottimo brandeggio.
Le guide degli elastici in te-
stata:
·	 Facilitano il caricamento e 
la disposizione degli elastici 
caricati lungo il fusto.
·	 Evitano accavallamenti 
degli elastici tra loro, quindi 
minori attriti in fase di sparo, 
e aiutano a mantenere libera 
e pulita la linea di mira.
·	 Mantengono allineati e 
composti gli elastici lungo 
il fusto, ottimizzano la resi-
stenza nel brandeggio late-
rale. La geometria non 

presenta spigoli vivi per 
evitare tranciature acci-
dentali delle sagole.  

Sono realizzate in Nylon Caricato e 
sono accoppiate al fusto per mezzo 
di un doppio ring di tenuta. Vengono 
fissate al fusto per mezzo di una spi-
na inossidabile dia. 5mm.

I passasagola sono 
reversibili per un 
passaggio della 
sagola dia a destra 
che a sinistra.

I passasagola sono 
realizzati di tranciatura in 
acciaio inossidabile. 

Meccanismo identico ai mecca-
nismo dei fucili monoscocca C4 
Galdius e Mr Carbon, presenta 
uno sgancia sagola integrato che 
può essere po- sizionato su lato 
Dx e/o SX. Il sistema di sgancio 
e il grilletto sono interamente 
realizzati in acciaio inossidabile 
AISI316. La Noce di sgancio del 

meccanismo é ottenuta a mezzo 
tranciatura, da lastra AISI316, e 
chiodatura che la rendono 100% 
inossidabile, ed estremamente 
resistente all’abrasione. Il grillet-
to ha una copertura perimetra-
le in plastica che ne aumenta il 
grip. La trazione della sagola sul-
lo sganciasagola non influenza la 
morbidezza dello sgancio. Quin-
di, sia con una che con 3 pas-
sate di Nylon, con bungee o con 
mulinello, si ha sempre la stessa 
fluidità e dolcezza di sgancio. Il 
meccanismo é stato testato con 
risultati positivi fino ad un carico 
di 230Kg.

FU
C

IL
I

testate 

meccanismo
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A

L

F

Ø 27

Ø 30

1,5

Ø 7

 A mm F mm L mm
FENIX CARBON 75 0FHDFECA075              1100 688 768

FENIX CARBON 90 0FHDFECA090              1260 838 928

FENIX CARBON 100 0FHDFECA100              1350 938 1018

FENIX CARBON 115 0FHDFECA115              1500 1088 1168

FENIX CARBON 130 0FHDFECA130              1650 1238 1318 75
90

100

115
130

I fusti del Fenix Carbon sono realizzati in 100% fibra di 
carbonio con guida asta integrato. Lo spessore dei fusti é di 
1.5mm con diametro 30x27mm. Oltre agli O-ring, la tenuta 
stagna dei fusti é garantita da appositi tappi in silicone. Le 
aste, realizzate in acciaio inox AISI301, sono da dia. 6.5mm 
per i modelli 75, 90 e 100 e da dia. 7.0mm per i modelli 115 
e 130. Gli elastici montati di serie sono i Primeline Grey 
legati dia. 14mm.

Fenix Carbon

Il Fenix Carbon é disponibile 
in cinque modelli:

75, 90, 100, 115 e 130.
I modelli 75, 90 e 100 montano 
la testata a due fori e i modelli 
115 e 130 la testata a tre fori. 

fucile arbalete
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A

L

F

Ø 28

Ø 30

1

Ø 7

 A mm F mm L mm
FENIX ALU 65 0FHDFE065                1000 588 668

FENIX ALU 75 0FHDFE075                1100 688 768

FENIX ALU 85 0FHDFE085                1200 788 868

FENIX ALU 95 0FHDFE095                1300 888 968

FENIX ALU 105 0FHDFE105                1400 988 1068

65
75
85
95

105

I fusti del Fenix sono realizzati in alluminio anodizzato con 
guida sagola integrato. Lo spessore dei fusti é di 1.0mm 
con diametro 30x28mm. Le aste, realizzate in acciaio inox 
AISI301, sono da dia. 6.5mm per tutti i modelli. Gli elastici 
montati di serie sono Primeline Grey legati dia. 17.5mm per 
i modelli 65, 75 e 85 e dia. 14mm per i modelli 95 e 105.

Fenix

Il Fenix é disponibile in 
cinque modelli:  65, 75, 85, 

95 e 105 tutti con testata a 
due fori. 

fucile arbalete

FU
C

IL
I
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A

L

F

Ø 27

Ø 30

1,5

Ø 7

 A mm F mm L mm

FENIX OCEAN 100 0FHDFEOC100              1350 938 1014

FENIX OCEAN 110 0FHDFEOC110              1450 1038 1114

FENIX OCEAN 120 0FHDFEOC120              1550 1138 1214

FENIX OCEAN 130 0FHDFEOC130              1650 1238 1314 100
110
120
130

I fusti del Fenix Ocean sono realizzati in alluminio anodizzato 
con guida sagola integrato con una mimetizzazione blu 
anti-scratch realizzata con trasferimento a caldo. Lo 
spessore dei fusti é di 1.5mm con diametri 30x27mm.
Le aste, realizzate in acciaio inox AISI301, sono da dia. 
7.0mm per tutti i modelli con punta tricuspide. Gli elastici 
montati di serie sono Primeline Grey legati dia. 14mm.

Fenix Ocean

Il Fenix Ocean é dispo-
nibile in quattro modelli: 
100, 110, 120 e 130 tutti 

con testata a tre fori. 

fucile arbalete



DOTAZIONI DI SERIE FUCILI
 Descrizione    Descrizione componenti  N. Ø 

mm
L 

mm Pinnette Acciaio Info

FENIX CARBON 75 0FHDFECA075              
ASTA MONO ALETTA  6,5X110mm  1 6,5 110 3 sandwik asta con punta ogiva 
Gomma grey HD legata D.14 cm 46 - Ø foro 2,4mm  2 14,0 46 - -

FENIX CARBON 90 0FHDFECA090              
ASTA MONO ALETTA  6,5X125mm  1 6,5 125 3 sandwik asta con punta ogiva 
Gomma grey HD legata D.14 cm 55 - Ø foro 2,4mm  2 14,0 55 - -

FENIX CARBON 100 0FHDFECA100              
ASTA MONO ALETTA 6,5X135mm  1 6,5 135 3 sandwik asta con punta ogiva 
Gomma grey HD legata D.14 cm 61 - Ø foro 2,4mm  2 14,0 61 - -

FENIX CARBON 115 0FHDFECA115              
ASTA MONO ALETTA  7X150mm  1 7,0 150 4 sandwik asta con punta ogiva 
Gomma grey HD legata D.14 cm 70 - Ø foro 2,4mm  3 14,0 70 - -

FENIX CARBON 130 0FHDFECA130              
ASTA MONO ALETTA 7X165mm  1 7,0 165 4 sandwik asta con punta ogiva
Gomma grey HD legata D.14 cm 80 - Ø foro 2,4mm  3 14,0 80 - -  

FENIX 65 0FHDFE065
ASTA MONO ALETTA  6,5X100mm  1 6,5 100 3 sandwik asta con punta ogiva 
Gomma grey HD legata D.17.5 cm 42 - Ø foro 3,2mm  1 17,5 42 - -

FENIX 75 0FHDFE075                
ASTA MONO ALETTA 6,5X110mm  1 6,5 110 3 sandwik asta con punta ogiva 
Gomma grey HD legata D.17.5 cm 48 - Ø foro 3,2mm  1 17,5 48 - -

FENIX 85 0FHDFE085                
ASTA MONO ALETTA 6,5X120mm  1 6,5 120 3 sandwik asta con punta ogiva 
Gomma grey HD legata D.17.5 cm 55 - Ø foro 3,2mm  1 17,5 55 - -

FENIX 95 0FHDFE095                
ASTA MONO ALETTA 6,5X130mm  1 6,5 130 3 sandwik asta con punta ogiva 
Gomma grey HD legata D.14 cm 58 - Ø foro 2,4mm  2 14,0 58 - -

FENIX 105 0FHDFE105                
ASTA MONO ALETTA 6,5X140mm  1 6,5 140 3 sandwik asta con punta ogiva 
Gomma grey HD legata D.14 cm 64 - Ø foro 2,4mm  2 14,0 64 - -

FENIX OCEAN 100 0FHDFEOC100              
ASTA MONO ALETTA 7X135mm  1 7,0 135 4 sandwik asta con punta  tricuspide
Gomma grey HD legata D.14 cm 61 - Ø foro 2,4mm  2 14,0 61 - -

FENIX OCEAN 110 0FHDFEOC110
ASTA MONO ALETTA 7X145mm  1 7,0 145 4 sandwik asta con punta  tricuspide
Gomma grey HD legata D.14 cm 66 - Ø foro 2,4mm  2 14,0 66 - -

FENIX OCEAN 120 0FHDFEOC120              
ASTA MONO ALETTA 7X155mm  1 7,0 155 4 sandwik asta con punta  tricuspide
Gomma grey HD legata D.14 cm 73 - Ø foro 2,4mm  3 14,0 73 - -

FENIX OCEAN 130 0FHDFEOC130
ASTA MONO ALETTA 7X165mm  1 7,0 165 4 sandwik asta con punta  tricuspide
Gomma grey HD legata D.14 cm 80 - Ø foro 2,4mm  3 14,0 80 - -

EAGLE 65 0FHDEA065                
ASTA MONO ALETTA 6,5 x 100mm  1 6,5 100 3 AISI630 asta con punta ogiva 
Gomma black HD legata D.17.5 cm 48 - Ø foro 3,2mm  1 17,5 48 - -

EAGLE 75 0FHDEA075                
ASTA MONO ALETTA 6,5 x 100mm  1 6,5 110 3 AISI630 asta con punta ogiva 
Gomma black HD legata D.17.5 cm 54 - Ø foro 3,2mm  1 17,5 54 - -

EAGLE 90 0FHDEA090                
ASTA MONO ALETTA 6,5 x 125mm  1 6,5 125 3 AISI630 asta con punta ogiva 
Gomma black HD legata D.17.5 cm 60 - Ø foro 3,2mm  1 17,5 60 - -

EAGLE 100 0FHDEA100                
ASTA MONO ALETTA 6,5 x 135mm  1 6,5 135 3 AISI630 asta con punta ogiva 
Gomma black HD legata D.17.5 cm 62 - Ø foro 3,2mm  1 17,5 62 - -

FU
C

IL
I
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Slitta porta 
mulinello con 
distanziatori 
sagola e 
predisposizione 
per aggancio 
sagole roller.

Accoppiamento 
fusto e 
impugnatura 
realizzato grazie 
a due O-ring di 
tenuta.
Il fusto é fissato 
tramite spina in 
acciaio.

Manopola ergonomica 
realizzata in 

Polipropilene con 
innesto a baionetta.

Arbalete dal design robusto e moderno. L’impugnatura 
é realizzata in Nylon caricato con calciolo integrato. Il 
meccanismo é interamente realizzato in acciaio inox 
con sgancia sagola che può essere montato sia destra 
che a sinistra. La sicura é a rotazione. L’aggancio 
mulinello é a slitta.

Il corpo del grilletto 
é realizzato con due 
lamelle inox accop-
piate ad una lamella 
in plastica centrale 
che ne favorisce l’er-
gonomia del funzio-
namento.

Il meccanismo e il porta meccanismo sono intera-
mente realizzati in acciaio inox. Il sistema di sgancio é 

frictionless grazie ad un cilindro inox assemblato sul 
grilletto che favorisce lo scivolamento della noce di 

sgancio sull’asta, in fase di sparo.

Eaglefucile arbalete

Impugnatura 
realizzata in 
Nylon
caricato
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Ø 26

Ø 28

1

Ø 7

 A mm F mm L mm
EAGLE 65 0FHDEA065                1000 602 675

EAGLE 75 0FHDEA075                1100 702 775

EAGLE 90 0FHDEA090                1250 852 925

EAGLE 100 0FHDEA100                1350 952 1025

Eagle é disponibile in quattro 
modelli:  65, 75, 90 e 100

tutti con testata a due fori,
identica a quella del fucile 

Fenix.

65
75
90

100

I fusto, in alluminio anodizzato con 
guida asta integrato ha spesso-
re 1.0mm con diametri 27x28mm. 
Le aste, realizzate in acciaio inox 
AISI630, sono da dia. 6.5mm con 
tre shark fins. Gli elastici montati di 
serie sono Primeline Black legati dia. 
17.5mm.

FU
C

IL
I
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
0REHDTHVE                

Mulinello per arbalete per utilizzo verticale, realizzato in materiale 
termoplastico. Il rocchetto ha un diametro da 69mm e può contenere 
fino a 60mt. di sagola  da 1.5mm. La frizione è “auto-bloccante”: una 
volta posizionata nella posizione di chiusura, si apre in automatico 
evitando al pescatore di dover intervenire in un momento di difficoltà.Il 
Vertical presenta dei cilindri in acciaio inox anti parruccamento. Il senso 
di avvolgimento della sagola é indicato sul supporto del mulinello.

Verticalmulinello

I tiranti di collegamento 
tra supporto e supporto 

rocchetto sono realizzati 
in Acciaio Inossidabile. 

Il rocchetto e le parti in 
movimento sono prodotte 
in materiale termoplastico 
POM per ottenere tenacità 

e massima fluidità durante il 
funzionamento.

Il supporto in plastica, realizzato in Nylon con 
nervature di rinforzo, é stato progettato per 
permettere l’aggancio del mulinello all’elsa dei 
fucili FENIX ma anche sul fusto dei fucili di C4 
Mister Carbon e Gladius.

Il braccetto del volantino di 
avvolgimento é realizzato 

in Acciaio Inossidabile con 
dia 3mm. Il volantino ha 

una forma ergonomica a 
farfalla che ne permette una 

facile presa. La frizione del 
mulinello é rapida ed ha un 
O-Ring di battuta di facile 

regolazione e forte tenuta in 
chiusura.

Slitta fornita a 
parte, realizzata 

in plastica per 
l’aggancio su 

porta mulinello 
dei fucili FENIX 

ed EAGLE. E’ 
possibile di 

applicare slitte 
per fucili di altri 

produttori.​



xxxxxxxxxxxxxxx

13


0ACMB018
0ACMB019 
0ACMB020                

I floaters per fucili della linea H Dessault 
sono disponibili in tre versioni con diversa 

spinta di galleggiamento:
Mod. A 165g, Mod. B 220g e Mod. C 275g.

Le aste, realizzate in acciaio inox AISI301, 
sono da dia. 6.5mm e 7.0mm. 

Le aste dia 6.5mm con fresatura nella zona 
aletta sono disponibili nelle lunghezze da 120 

a 140cm e senza fresatura nelle lunghezze 
da 100 e 110cm.

Le aste dia 7.0mm senza fresatura sono 
disponibili nelle lunghezze da 150 e 165cm e 

con punta tricuspide da 135 a 165cm.

Floaters

Gomme

Aste

Gli elastici di H. Dessault  
sono disponibili in due modelli 

dai diversi diametri:
GREY OD 14MM/ID 2.4MM 

GREY OD 17.5MM/ID 3.2MM


GOMMA GRIGIA HD LEGATA

0GHDH135                 D.14 cm 46-2,4mm
0GHDH136                 D.14 cm 55-2,4mm
0GHDH137                 D.14 cm 58-2,4mm
0GHDH138                 D.14 cm 61-2,4mm
0GHDH139                 D.14 cm 64-2,4mm
0GHDH140                 D.14 cm 66-2,4mm
0GHDH141                 D.14 cm 70-2,4mm
0GHDH142                 D.14 cm 73-2,4mm
0GHDH143                 D.14 cm 80-2,4mm
0GHDH144                 D.17,5 cm 42-3,2mm
0GHDH145                 D.17,5 cm 48-3,2mm
0GHDH146                 D.17,5 cm 55-3,2mm


GOMMA NERA HD LEGATA

0GHDH148                 D.17,5 cm 48-3,2mm
0GHDH150                 D.17,5 cm 54-3,2mm
0GHDH152                 D.17,5 cm 60-3,2mm
0GHDH153                 D.17,5 cm 62-3,2mm


ASTE MONO ALETTA

0AC4100650-3skf           100X6,5-3skf
0AC4110650-3skf           110X6,5-3skf
0AC4125650-3skf           125X6,5-3skf
0AC4135650-3skf           135X6,5-3skf
0AHDCF65120               C.F.6,5X120-3skf
0AHDCF65125               C.F.6,5X125-3skf
0AHDCF65130               C.F.6,5X130-3skf
0AHDCF65135               C.F.6,5X135-3skf
0AHDCF65140               C.F.6,5X140-3skf
0AHDSF65100               S.F.6,5X100-3skf
0AHDSF65110               S.F.6,5X110-3skf
0AHDSF7150                S.F.7X150-4skf
0AHDSF7165                S.F.7X165-4skf
0AHDSFTR7135              S.F.TR.7X135-4skf
0AHDSFTR7145              S.F.TR.7X145-4skf
0AHDSFTR7155              S.F.TR.7X155-4skf
0AHDSFTR7165              S.F.TR.7X165-4skf

A
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I Floaters sono realizzati in 
poliuretano espanso rigido densità 
0.21g/cm3.  Hanno un profilo a C, 
diametro 30mm, per agganciarsi 
adeguatamente su fusti dia. Ø30mm.

Si possono 
facilmente 
agganciare, 
sganciare e 
spostare lungo 
l’asse del fusto per 
ottenere un miglior 
bilanciamento del 
fucile.

PROPRIETA’ FISICHE E MECCANICHE

RESISTENZA ALLA TRAZIONE 146MM 

MASSIMO ALLUNGAMENTO 750% min 

DUREZZA (SHORE A) 35 ± 5 

MODULO 100% (psi) 125 max 

PESO SPECIFICO 0.97 max 
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La maschera Element é una maschera 
dal design unico e innovativo.
Ha un ridotto volume interno che 
facilitare il risparmio di aria du-
rante la discesa ma al tempo 
stesso un ampio campo visi-
vo. Element e’ stata progetta-
ta specificamente per l’apnea e 
la pesca subacquea. Ha inoltre la 
possibilità di poter montare una teleca-
mera nella sua parte superiore. Il fron-
talino della maschera é infatti facilmen-
te  smontabile e, a parte, viene venduto 
un frontalino con supporto telecamera. 
Il supporto, realizzato in poli- carbonato, 
ha un aggancio a coda di rondine, con un 
perno a baionetta di sicurezza.

Element
BLACKMaschera


0ACHD013                                   CAMERA FITTING
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
0MAHDBK                  BLACK

0MAHDAICA                AIR CAMO
0MAHDEACA                EARTH CAMO
0MAHDFRCA                FIRE CAMO
0MAHDSCA                 STONE CAMO

0MAHDWACA                WATER CAMO


0LOHDEL015D               -1,5 DX
0LOHDEL015S               -1,5 SX
0LOHDEL020D               -2,0 DX
0LOHDEL020S               -2,0 SX
0LOHDEL025D               -2,5 DX
0LOHDEL025S               -2,5 SX
0LOHDEL030D               -3,0 DX
0LOHDEL030S               -3,0 SX
0LOHDEL035D               -3,5 DX
0LOHDEL035S               -3,5 SX
0LOHDEL040D               -4,0 DX
0LOHDEL040S               -4,0 SX
0LOHDEL045D               -4,5 DX
0LOHDEL045S               -4,5 SX
0LOHDEL050D               -5,0 DX
0LOHDEL050S               -5,0 SX
0LOHDEL055D               -5,5 DX
0LOHDEL055S               -5,5 SX
0LOHDEL060D               -6,0 DX
0LOHDEL060S               -6,0 SX

La maschera Element 
ha un montaggio 

tradizionale delle lenti 
al facciale e al corpo 

maschera, tramite 
ghiere ferma vetro. 
Questo permette di 

poter cambiare le lenti 
e permette quindi 

anche l’utilizzo di lenti 
ottiche. 

La maschera Element ha un volume inter-
no ridotto ed un ampio campo visivo.

Il facciale, lucido esternamente e 
con finitura velvet interna, é realiz-
zato in silicone liquido anallergico

Disponibile nella versione 
completamente nera

ed in 5 versioni di colore mimetico

WATER STONE

AIRFIREEARTH

M
A

S
C

H
ER

E

LENTI OTTICHE DISPONIBILI
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EU 
36/37 

38/39  

40/41  

42/43  

44/45  

46/47

US
 4/4.5  

5.5/6 

7/8 

8.5/9  

10/11  

11.5/12.5

MADE IN ITALY


0SC4HD500N
0SC4HD500N 36-46


0SC4HD500W
0SC4HD500W 36-46


0KC4HD500N               


0KC4HD500C               

 

Le scarpette 400 sono stampate in tradizionale 
termogomma ma, grazie ad una accurata progettazione, 
sono estremamente efficienti ed hanno un peso di solo 
390 gr. Grazie alla loro forma anatomica, sono comode 
e facilmente calzabili. Il piede é preformato di 3°. Sono 
disponibili nelle colorazioni nera e bianca.

PESO 390 gr. nella taglia 42/43

ANATOMIA Preformata di 3°

COLORI Nero – Bianco

PALA Intercambiabile a montaggio 
meccanico e vite di sicurezza.

MATERIALE Termogomma

Kit viti scarpette
per pale

in tecnopolimero

Kit viti scarpette
per pale

in carbonio

PRESTAZIONI
Longheroni estesi fino al 
tallone per una ottimale 

trasmissione d’energia. La 
pala è intercambiabile ed 
è fissata tramite innesti 
meccanici ed una vite di 

sicurezza. 

ANATOMIA
Grazie alla forma anatomica sono 
comode e facilmente calzabili. 

 MATERIALE
 L’elasticità della 

termogomma e 
gli spessori ridotti 

facilitano la calzata.

Scarpetta

NERO BIANCO
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
DSPALPERMIN            
DSPALPERMIN 36-46

786

mm

924

190

SU RICHIESTA È POSSIBILE ABBINARE
LA PALA CON SCARPETTA NERA O BIANCA

P
IN

N
E 

E 
S

C
A

R
P

ET
TE

Le pinne H Dessault sono un modello comodo e 
versatile. Montano le scarpette 400 in termogomma 
ed una pala in materiale termoplastico di durezza media  
ad alto modulo con terminale a forma arrotondata.

Performance MaxxPinna

MATERIALE tecnopolimero alto modulo nero

DUREZZA PALA medium 
WATER RAILS -
PESO PINNA a partire da 700 gr 
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510

mm

800

183

 

0BC4MIN

FIREEARTH

SU RICHIESTA È POSSIBILE ABBINARE
LA PALA CON SCARPETTA NERA O BIANCA

Le pale sono 
disponibili in 

cinque diverse 
versione colore 

mimetico.

ElementPinna

MATERIALE Carbon Fiber T300

DUREZZA PALA 30 medium 

WATER RAILS Elastic-K10 black 
PESO PINNA a partire da 700 gr 

Le pinne ELEMENT hanno pale 
realizzate in T300. Il T300 é un 
tessuto in 100% carbonio a tra-
ma fine a tessitura twill.
Grazie all’utilizzo di questo fila- 
to e al loro particolare profilo, 
queste pale sono particolar-
mente robuste ed adatte alla 
pesca subacquea.
La mimetizazzione non é realiz-
zata con un semplice adesivo 
posto sopra resina ma con una 
speciale pellicola IML posta sot-
to resina in fase di stampaggio 
che ne garantisce la durata nel 
tempo.
Le pale sono tutte disponibili in 
una sola durezza media.
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
0PHD            

0PHD AC 36-46 AIR CAMO
0PHD EC 36-46 EARTH CAMO
0PHD FC 36-46 FIRE CAMO
0PHD SC 36-46 STONE CAMO
0PHD WC 36-46 WATER CAMO

WATERSTONEAIR

P
IN

N
E 

IN
 C

A
R

B
O

N
IO

 T300
Tessuto in fibre di 

carbonio Toray T300 
HigthTensile 3530 MPa 

– costruzione fabrics 
Twill.
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
JACKET 0WC4HDBLJ

3 mm 0WC4HDBLJ3 S1-S5
5 mm 0WC4HDBLJ5 S1-S5
7 mm 0WC4HDBLJ7 S1-S5


PANT 0WC4HDBLP
3 mm 0WC4HDBLP3 S1-S5
5 mm 0WC4HDBLP5 S1-S5
7 mm 0WC4HDBLP7 S1-S5

Muta in neoprene spaccato 
interno e fodera mimetica grigia 
super elastica esterna. 

BlacksideMuta

Il taglio dei pantaloni 
e della giacca é 

preformato e altamente 
anatomico

 Il basso numero di pannelli utilizzato 
per l’assemblaggio della muta ha 

permesso una riduzione del numero 
delle cuciture, aumentando cosi 

comfort ed elasticità, specialmente 
nella zona delle ascelle.

La giacca é dotata di rinforzo 
sternale e protezioni sui gomiti. 

I pantaloni 
presentano un 
rinforzo anti 
abrasioni sulle 
ginocchia.

La gomma neoprenica con cui é stata 
realizzata la muta da pesca Blackside 
é certificata per assenza di sostanze 

considerate dannose per l’uomo e per 
l’ambiente come ftalati e latex. Inoltre, ha 

un’alta resistenza alla compressione ed 
un ottimo ritorno elastico. 

E’ disponibile negli 
spessori 3.0, 5.0, 7.0mm 
nelle taglie dalla 1 alla 5.
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T1 160/167 55/65 39 86 72 81 61 27 24 16 49 53 33 19 66

T2 167/175 65/75 40 92 78 87 63 29 25 17 50 54 34 20 69

T3 175/182 75/83 41 98 85 93 65 32 26 18 53 56 35 22 71

T4 182/190 83/90 42 105 91 100 70 35 29 19 56 59 36 23 73

T5 190/200 90/110 43 112 100 107 74 38 32 20 57 60 39 24 76

TABELLA TAGLIE MUTE 2 PEZZI UOMO 
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
0BUHDTORP                            


0KNIVESHDMA              

26

79mm

Boa di segnalazione a doppia camera. La 
camera interna é realizzata in PVC e quella 
di protezione esterna in NYLON 300D. La 
boa Master presenta 6 D-rings in Nylon 
nella parte inferiore della boa ed uno nella 
parte interiore. La boa é inoltre fornita con 
doppia bandiera di segnalazione e sagola 
galleggiante.

Coltello con lama a daga realiz-
zata in acciaio Inox 420B con 
disincaglia aste, della lunghezza 
di 13.5cm.

Torpedo Master

Master

Boa

Coltello

L’impugnatura ha una 
forma ergonomica ed é 

realizzata in materiale 
plastico Polipropilene 

con sovrastampaggio in 
materiale morbido TPR che 

ne aumenta il grip. 

Il battente posteriore é 
realizzato in alluminio 

anodizzato.

L’elsa é in 
acciaio inox 

304.
Il fodero prodotto 
in Polipropilene ha 
una doppia tenuta: 
meccanica sulla 
lama e 
con O-ring di tenuta 
sull’impugnatura. 

Fornito con due cinghioli
 in gomma in due diverse 

lunghezze.





C4 Srl   

Via Cesare Battisti, 40

20847 Albiate (MB) ITALY

Ph. +39.0362.1573081
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